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Doppelseitiges Befestigungssystem für pneumatisch gestützte und mechanisch vorgespannte ETFE Folienkonstruktionen.

	. auf Holz- und Stahlunterkonstruktion verschraubbar 
	. Durchsteckmontage
	. Deckelschraube optional mit Senkkopf
	. thermische Entkoppelung des Profilsystems von der Sekundärkonstruk-

tion
	. kompatibel mit Vogelabwehrsystem KS-A200

	. formschlüssige Kopplung der Stöße und werkseitig vormontierte Knoten 
möglich
	. Keder-Durchmesser d = 6 mm
	. Standardoberfläche Aluminium eloxiert E6/EV1, weitere Oberflächen auf 

Anfrage
	. sämtliche Montagehilfen als Zubehör erhältlich

KS-P01-01 Electra auf Holz
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KS-P01-01 Electra auf Stahl
Doppelseitiges Befestigungssystem für pneumatisch gestützte und mechanisch vorgespannte ETFE Folienkonstruktionen.

	. auf Holz- und Stahlunterkonstruktion verschraubbar 
	. Durchsteckmontage
	. Deckelschraube optional mit Senkkopf
	. thermische Entkoppelung des Profilsystems von der Sekundärkonstruk-

tion
	. kompatibel mit Vogelabwehrsystem KS-A200

	. formschlüssige Kopplung der Stöße und werkseitig vormontierte Knoten 
möglich
	. Keder-Durchmesser d = 6 mm
	. Standardoberfläche Aluminium eloxiert E6/EV1, weitere Oberflächen auf 

Anfrage
	. sämtliche Montagehilfen als Zubehör erhältlich
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Profilsysteme

Artikel Nummer Material Oberfläche Gewicht Abmessungen 
➊	Basisprofil KS-P01-01 Aluminium eloxiert E6/EV1 3,19 kg/m 108 x 40 mm

➋	Deckelprofil KS-P01-02 Aluminium eloxiert E6/EV1 0,86 kg/m 94 x 4,5 mm

➌ Kederschiene KS-P01-03-A Aluminium eloxiert E6/EV1 0,39 kg/m 23 x 14,5 mm

➍ Deckeldichtung KS-P01-04 EPDM schwarz SH60 0,31 kg/m 108 x 2 mm

➎	Deckelschraube mit Dichtscheibe KS-P01-05 A4 - 5,0 g/Stk

KS-P01-01 Electra
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Doppelseitiges Befestigungssystem für pneumatisch gestützte und mechanisch vorgespannte ETFE Folienkonstruktionen.

	. Anbindung mittels Hammerkopfschrauben
	. Basisprofil oder Backup Rinne als zweite wasserführende Ebene 
	. Deckelschraube optional mit Senkkopf
	. thermische Entkoppelung des Profilsystems von der Sekundärkonstruk-

tion
	. kompatibel mit Vogelabwehrsystem KS-A200

	. formschlüssige Kopplung der Stöße und werkseitig vormontierte Knoten 
möglich
	. Keder-Durchmesser d = 6 mm
	. Standardoberfläche Aluminium eloxiert E6/EV1, weitere Oberflächen auf 

Anfrage
	. sämtliche Montagehilfen als Zubehör erhältlich

KS-P01-06 Electra mit Backup Rinne
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KS-P01-06 Electra ohne Backup Rinne
Doppelseitiges Befestigungssystem für pneumatisch gestützte und mechanisch vorgespannte ETFE Folienkonstruktionen.

	. Anbindung mittels Hammerkopfschrauben
	. Basisprofil oder Backup Rinne als zweite wasserführende Ebene 
	. Deckelschraube optional mit Senkkopf
	. thermische Entkoppelung des Profilsystems von der Sekundärkonstruk-

tion
	. kompatibel mit Vogelabwehrsystem KS-A200

	. formschlüssige Kopplung der Stöße und werkseitig vormontierte Knoten 
möglich
	. Keder-Durchmesser d = 6 mm
	. Standardoberfläche Aluminium eloxiert E6/EV1, weitere Oberflächen auf 

Anfrage
	. sämtliche Montagehilfen als Zubehör erhältlich
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KS-P01-06 Electra
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Profilsysteme

Artikel Nummer Material Oberfläche Gewicht Abmessungen
➊	Basisprofil KS-P01-06-B Aluminium eloxiert E6/EV1 2,76 kg/m 108 x 40 mm

➋	Deckelprofil KS-P01-02 Aluminium eloxiert E6/EV1 0,86 kg/m 94 x 4,5 mm

➌ Kederschiene KS-P01-03-A Aluminium eloxiert E6/EV1 0,39 kg/m 23 x 14,5 mm

➍ Deckeldichtung KS-P01-04 EPDM schwarz SH60 0,31 kg/m 108 x 2 mm

➎	Deckelschraube mit Dichtscheibe KS-P01-05 A4 - 5,0 g/Stk
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Einseitiges Befestigungssystem für pneumatisch gestützte und mechanisch vorgespannte ETFE Folienkonstruktionen.

	. keine Durchdringung der wasserführenden Ebene erforderlich
	. Anbindung mittels Hammerkopfschrauben
	. formschlüssige Kopplung der Stöße
	. Keder-Durchmesser d = 6 mm
	. Standardoberfläche Aluminium eloxiert E6/EV1, weitere Oberflächen auf 

Anfrage

	. sämtliche Montagehilfen als Zubehör erhältlich
	. luft- und wasserdichter Anschluss an die Sekundärkonstruktion, Stahl-

rinne mittels Dichtprofil

KS-P02 Solitaire
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KS-P02 Solitaire
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Profilsysteme

Artikel Nummer Material Oberfläche Gewicht Abmessungen
➊	Basisprofil KS-P02-01-A Aluminium eloxiert E6/EV1  1,11  kg/m 36 x 48 mm

➋	Kederschiene KS-P02-21 Aluminium eloxiert E6/EV1 0,47 kg/m 24 x 38 mm

➌ Dichtgummi KS-P02-03 EPDM schwarz SH80 0,40 kg/m 23 x 25 mm

➍ Sicherungsschraube KS-P02-04 A4  - 4,0 g/Stk -

➎ Deckel KS-P02-06 Aluminium eloxiert E6/EV1 0,44 kg/m 30 x 57 mm

➎	
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Befestigungssystem / Kederschiene für mechanisch vorgespannte ETFE Folienkonstruktionen und leichte Gewebe.

	. fixe Anbindung mittels Durchsteckmontage 
	. einstellbare Anbindung durch Norm-Sechskantschrauben (M8) im C-Kanal
	. formschlüssige Kopplung der Stöße
	. Keder-Durchmesser d = 8 mm
	. Standardoberfläche Aluminium eloxiert E6/EV1, weitere Oberflächen auf 

Anfrage

	. sämtliche Montagehilfen als Zubehör erhältlich

KS-P03 Carver
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Profilsysteme

Artikel Nummer Material Oberfläche Gewicht Abmessungen
➊	Kederprofil KS-P03 Aluminium eloxiert E6/EV1 0,80 kg/m 47 x 19 mm

KS-P03 Carver
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Befestigungssystem / Kederschiene für schwere Gewebe.

	. fixe Anbindung mittels Durchsteckmontage 
	. einstellbare Anbindung durch Norm-Sechskantschrauben (M10) im C-Kanal
	. formschlüssige Kopplung der Stöße
	. Keder-Durchmesser d = 12 mm
	. Standardoberfläche Aluminium eloxiert E6/EV1, weitere Oberflächen auf 

Anfrage

	. sämtliche Montagehilfen als Zubehör erhältlic

KS-P04 Rider
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Profilsysteme

Artikel Nummer Material Oberfläche Gewicht Abmessungen
➊	Kederprofil KS-P04 Aluminium eloxiert E6/EV1 1,84 kg/m 36 x 48 mm

KS-P04 Rider



© 2021 

Ein- oder Doppelseitiges Befestigungssystem für pneumatisch gestützte und mechanisch vorgespannte Folienkonstruktionen und 
leichte Gewebe.

	. einstellbare Position der Kederleiste durch Klicksystem 
	. ideal für Fassadenelemente durch geringe Ansichtsbreite und schrau-

benfreie Blende
	. einfache Anbindung mittels Hammerkopfschrauben
	. formschlüssige Kopplung der Stöße

	. Keder-Durchmesser d = 6  mm
	. Standardoberfläche Aluminium eloxiert E6/EV1, weitere Oberflächen auf 

Anfrage
	. sämtliche Montagehilfen als Zubehör erhältlich

KS-P05 Lamora
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KS-P05 Lamora
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Profilsysteme

Artikel Nummer Material Oberfläche Gewicht Abmessungen
➊	Basisprofil einseitig KS-P05-01 Aluminium eloxiert E6/EV1 2,27 kg/m 56 x 67 mm

➋	Kederschiene KS-P05-02 Aluminium eloxiert E6/EV1 0,32 kg/m 17  x 18 mm

➌ Deckelprofil 1 KS-P05-03 Aluminium eloxiert E6/EV1 0,20 kg/m 30 x 12 mm

➍ Deckelprofil 2 KS-P05-04 Aluminium eloxiert E6/EV1 0,20 kg/m 30 x 12 mm

➎ Basisprofil zweiseitig KS-P05-05 Aluminium eloxiert E6/EV1 3,31 kg/m 72 x 67 mm

➏ Deckelschraube KS-P05-11 A4 - 4g / Stück -
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Luftleitungssystem geeignet zur Versorgung pneumatisch gestützter Strukturen. 

	. Rohrdurchmesser da / di = 80 / 76 mm
	. Hohe Passgenauigkeit der Verbindungen
	. Hochwertige Optik durch eloxierte Oberfläche
	. Schnelle und exakte Montage
	. variable Knickwinkel / Versätze durch flexible Wellrohrverbinder
	. thermische Ausdehnung wird durch gleitende Rohrkopplungen ausgeglichen

KS-A80 Luftleitungssystem
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KS-A80 Luftleitung
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Luftmanagement

Artikel Nummer Material Oberfläche Gewicht Abmessungen
➊	Luftleitung KS-A80-01 Aluminium eloxiert E6/EV1 1362 g/lfm d=80 mm

➋	Rohrkopplung KS-A80-02 Aluminium eloxiert E6/EV1 65 g d=80 mm

➌ Enddeckel KS-A80-03 Aluminium eloxiert E6/EV1 62 g d=80 mm

➍ Bögen 0-180° KS-A80-04/05/06 Aluminium / Fluorpolymer eloxiert E6/EV1 811g / 470g / 334g d=80 mm

➎ T-Stück Y-Stück KS-A80-07/08 Aluminium eloxiert E6/EV1 354g / 450g d=80 mm

➏ Bypass single-/doublesided 25/50 KS-A80-09/10/11/12 Aluminium eloxiert E6/EV1 233g / 263g / 286g / 368g d=80 mm, 25mm/50mm

➐ Luftleitungsadapter KS-A80-09-02 / KS-A80-11-02 Aluminium eloxiert E6/EV1 29g / 82g d=80 mm, 25mm/50mm

➑ Sicherungsschraube KS-A80-15 A2 - - -

➒ FEP Flexschlauch KS-A80-100 Fluorpolymer - 585 g/lfm 74/8
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ZubehörKS-A01 Thermische Trennung

Artikel Nummer Material Oberfläche Gewicht Abmessungen

➊	Thermische Trennung mit O-Ring KS-A01 PBT-glasfaserverstärkt schwarz 5 g/Stk 54 x 4 mm

Thermische Trennung zwischen KS-P01 
Electra Aluminiumprofil, Backup-Rinne 
und Sekundärkonstruktion

	. Formschluss mit Basisprofil zur Quer-
kraft-Übertragung und Vermeidung der 
Schraubenbiegung
	. dauerhafte Abdichtung zur Backup-Rin-

ne durch O-Ring
	. einfache Montage durch klick-in Sys-

tem
	. Vermeidung von Kontaktkorrosion
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Luftmanagement

Artikel Nummer Material Oberfläche Gewicht Abmessungen
➊	Klemmplatte 1 KS-A02-01-D Aluminium eloxiert E6/EV1 62 g/Stk 100 x 4 mm

➋	Klemmplatte 2 KS-A02-02-C Aluminium eloxiert E6/EV1 58 g/Stk 100 x 5 mm

➌ Adapter KS-A02-03-B Aluminium eloxiert E6/EV1 35 g/Stk 60 x 35 mm

➍ Senkkopfschraube DIN 7991 A2 - 2,5 g/Stk M6 x 8 mm

➎ FEP Flexschlauch KS-A02-100 Fluorpolymer - 357 g/lfm 50/6

Lufteinlass zur Anbindung des Luftlei-
tungssystems an die pneumatisch ge-
stützten Folienkissen.

	. Adapter mit rechts / links Gewinde 
ermöglicht schnelle und sichere Mon-
tage des KS-A02-100, Fluorpolymer 
(FP) Wellrohr
	. Wellrohrinnendurchmesser DN 50 mm
	. Standardoberfläche Aluminium elo-

xiert E6/EV1, weitere Oberflächen auf 
Anfrage

KS-A02-03 Lufteinlass 50
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Luftmanagement

Artikel Nummer Material Oberfläche Gewicht Abmessungen
➊	Klemmplatte 1 KS-A02-01-D Aluminium eloxiert E6/EV1 62 g/Stk 100 x 4 mm

➋	Klemmplatte 2 KS-A02-02-C Aluminium eloxiert E6/EV1 58 g/Stk 100 x 5 mm

➌ Adapter KS-A02-04-C Aluminium eloxiert E6/EV1 35 g/Stk 60 x 35 mm

➍ Senkkopfschraube DIN 7991 A2 - 2,5 g/Stk M6 x 8 mm

Lufteinlass zur Anbindung des Luftlei-
tungssystems an die pneumatisch ge-
stützten Folienkissen.

	. Adapter zur Anbindung eines Flex-
schlauchs mittels Schlauchschelle
	. passend für Flexschlauch mit Innen-

durchmesser DN 50 mm
	. Standardoberfläche Aluminium elo-

xiert E6/EV1, weitere Oberflächen auf 
Anfrage
	. auch in Edelstahl A4 erhältlich

KS-A02-04 Lufteinlass 50
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Luftmanagement

Artikel Nummer Material Oberfläche Gewicht Abmessungen 
➊	Klemmplatte 1 KS-A03-01-C Aluminium eloxiert E6/EV1 38 g/Stk 74 x 4 mm

➋	Klemmplatte 2 KS-A03-02-B Aluminium eloxiert E6/EV1 32 g/Stk 74 x 5 mm

➌ Adapter KS-A03-03-B Aluminium eloxiert E6/EV1 13 g/Stk 33 x 25 mm

➍ Senkkopfschraube DIN 7991 A2 - 2,5 g/Stk M6 x 8 mm

➎ FEP Flexschlauch KS-A03-100 Fluorpolymer - 140 g/m 25/4

Lufteinlass zur Anbindung des Luftlei-
tungssystems an die pneumatisch ge-
stützten Folienkissen.

	. Adapter mit Rechts-links Gewinde 
ermöglicht schnelle und sichere Mon-
tage des KS-A03-100, Fluorpolymer 
(FP) Wellrohr
	. Wellrohrinnendurchmesser DN 25 mm
	. Standardoberfläche Aluminium elo-

xiert E6/EV1, weitere Oberflächen auf 

KS-A03 Lufteinlass 25
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Luftmanagement

Artikel Nummer Material Oberfläche Gewicht Abmessungen
➊	Klemmplatte 1 KS-A04-01 - KS-A04-07 Aluminium eloxiert E6/EV1 19 g/Stk 50 x 5 mm

➋	Klemmplatte 2 KS-A04-08 Aluminium eloxiert E6/EV1 16 g/Stk 50 x 4 mm

➌ Senkkopfschraube DIN 7991 A2 - 2,5 g/Stk M6 x 8 mm

Mit dem Luftauslass I Überströmer können 
bei mehrlagigen pneumatisch gestützten 
Folienkissen die Druckunterschiede 
zwischen den einzelnen Kissenkammern 
genau eingestellt werden.

	. sieben unterschiedliche Typen, in 
Abhängigkeit der geforderten Druckdif-
ferenzen / Volumenströme, erhältlich
	. hohe Genauigkeit der Druckdifferenzen 

(ca. ± 3%)
	. Druckdifferenzen 10 - 1000 Pa *
	. Volumenströme 0,05 - 2,7 m³/h *
	. Nuten in beiden Oberflächen gewähr-

leisten verbesserten Volumenstrom in 
engen Einbaulagen
	. Standardoberfläche Aluminium elo-

xiert E6/EV1, weitere Oberflächen auf 
Anfrage
	. auch in Edelstahl A4 erhältlich

* Werte durch akkreditiertes Prüflabor (IFT Rosen-
heim, Prüfbericht Nr. 19-003312-PR01) gemessen.

KS-A04 Luftauslass | Überströmer
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Luftmanagement

Artikel Nummer Material Oberfläche Gewicht Abmessungen
➊	Klemmplatte 1 KS-A05-01-A Aluminium eloxiert E6/EV1 28 g/Stk 60 x 4 mm

➋	Klemmplatte 2 KS-A05-02-A Aluminium eloxiert E6/EV1 26 g/Stk 60 x 5 mm

➌ Stutzen KS-A05-03 Aluminium eloxiert E6/EV1 4 g/Stk 20 x 16 mm

➍ Senkkopfschraube DIN 7991 A2  - 2,5 g/Stk M6 x 8 mm

➎	Reduzierscheibe 3, 4, 6, 7 ETFE-Folie - - d = 19 mm

➏	Netzscheibe - ETFE-Mesh - - d = 19 mm

Mit dem Luftauslass kann bei pneuma-
tisch gestützten Folienkissen der Innen-
druck im Kissen eingestellt werden.

	. vier unterschiedliche Reduzierschei-
ben, in Abhängigkeit der geforderten 
Druckdifferenzen / Volumenströme, 
erhältlich
	. Druckdifferenzen 10 - 1000 Pa
	. Volumenströme 0,05 - 2,7 m³/h
	. Standardoberfläche Aluminium elo-

xiert E6/EV1, weitere Oberflächen auf 
Anfrage
	. auch in Edelstahl A4 erhältlich

KS-A05 Luftauslass
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Luftmanagement

Artikel Nummer Material Oberfläche Gewicht Abmessungen
➊	Klemmplatte 1 KS-A06-01 Aluminium eloxiert E6/EV1 19 g/Stk 45 x 4 mm

➋	Klemmplatte 2 KS-A06-02 Aluminium eloxiert E6/EV1 21 g/Stk 45 x  5 mm

➌ Adapter KS-A06-03 Aluminium eloxiert E6/EV1 1 g/Stk 6 x  20 mm

➍ Senkkopfschraube DIN 7991 A2 - 2,5 g/Stk M6 x 8 mm

Der Druckmessadapter ermöglicht den 
Anschluss eines Schlauches an ein pneuma-
tisch gestütztes Folienkissen zur Messung 
des Kisseninnendrucks.

	. schnelle und sichere Anbindung des 
Schlauches durch Rippen am Adapter 
	. passend für Schläuche mit Innendurch-

messer 4 - 6 mm
	. Standardoberfläche Aluminium eloxiert 

E6/EV1, weitere Oberflächen auf Anfrage
	. auch in Edelstahl A4 erhältlich

KS-A06 Druckmessadapter
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Luftmanagement

Artikel Nummer Material Oberfläche Gewicht Abmessungen
➊	Klemmplatte 1 KS-A07-01 Aluminium eloxiert E6/EV1 38 g/Stk 60 x 4 mm

➋	Klemmplatte 2 KS-A07-02 Aluminium eloxiert E6/EV1 39 g/Stk 60 x 5 mm

➌ Senkkopfschraube DIN 7991 A2 2,5 g/Stk M6 x 8 mm

Der Klemmring erzeugt keine Druckdif-
ferenzen zwischen den einzelnen Kissen-
kammern bei pneumatisch gestützten 
Folienkissen.

	. Öffnungsquerschnitt 20 mm
	. maximaler Volumenstrom ca. 5 m³/h
	. Standardoberfläche Aluminium elo-

xiert E6/EV1, weitere Oberflächen auf 
Anfrage
	. auch in Edelstahl A4 erhältlich

KS-A07 Klemmring
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Zubehör

Artikel Nummer Material Oberfläche Gewicht Abmessungen
➊	Einfädler Electra | Solitaire | Lamora KS-A08 PBT - 1 g/Stk 14 x 12 x 25 mm

➋ Einfädler Carver KS-A09 PBT - 1 g/Stk 17 x 17 x 25 mm

➌ Einfädler Rider KS-A10 PBT - 1 g/Stk 23 x 23 x 38 mm

Montagehilfe zum beim Einziehen der Keder 
in die Kederleiste.

	. einfaches Einschieben in die Kederleiste
	. Schutz der Kedertasche ohne Entgraten 

der Kederleiste
	. verschiedene Ausführungen passend zu 

unseren unterschiedlichen Kederleisten 
erhältlich

KS-A08/A09/A10 Einfädler
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Zubehör

Artikel Nummer Material Oberfläche Gewicht Abmessungen
➊	Verbinderstift KS-A12 Aluminium - 18 g/Stk 3 x 60 mm

Formschlüssige Verbindung der Profilstöße.

	. schnelle und genaue Montage der Profil-
stöße
	. perfekter Profilübergang bei geraden 

Verbindungen

KS-A12 Verbinderstift
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Zubehör

Artikel Nummer Material Oberfläche Gewicht Abmessungen
➊	Kopplungsstück KS-A50 Aluminium - 74 g/Stk 23 x 8 x 80 mm

Form- und kraftschlüssige Verbindung 
der Profilstöße und Knotenpunk-
te.	

	. verschiedene Geometrien entsprechend 
projektspezifischer Knotenpunkte erhält-
lich
	. schnelle und winkelgenaue Vorfertigung / 

Montage der Knotenpunkte
	. perfekter Profilübergang auch bei stark 

gebogenen und tordierten Verbindungen
	. für alle Profilsysteme erhältlich

KS-A50 Kopplungsstück
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Zubehör

Artikel Nummer Material Oberfläche Gewicht Abmessungen
➊	Vogeldrahthalter KS-A200 Edelstahl A2 - 14g / Stk 72 x 56 x 18 mm

➋ Draht KS-A203 Edelstahl A2 - 3g / lfm d=0,7 mm

Der Vogeldrahthalter dient zum Befestigen 
und Vorspannen des Vogelabwehr Drahtes 
auf den Befestigungssystemen.
	
	. durch die Federwirkung des Drahthalters 

ist das Vorspannen ohne zusätzliche 
Zugfeder möglich
	. die hohe Flexibilität des Drahtalters 

gewährleistet elastische Verformung in 
alle Richtungen
	. beschädigungsfrei abklappend bei War-

tungsgängen
	. Material Edelstahl A2

KS-A200 Vogeldrahthalter

➋	
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